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PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ARIA
Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI
C O P I A
Prot. N° 81479

	Determinazione n°  707  del  30/07/2002



OGGETTO :

DPR 203/88. DITTA NEW HOLLAND ITALIA SPA (FABBRICATO F) - MODENA. AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 1) LETTERA A).

IL DIRIGENTE
     Premesso:

 - che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

 - che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

 - che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

 - che la Regione Emilia Romagna con legge 21 aprile 1999 n. 3 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali  le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

     Viste le domande di autorizzazione presentate in data   27.12.2000 e 6.3.2001, ai sensi  dell'art. 15 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta NEW HOLLAND ITALIA SPA, con sede legale nel Comune di  Modena, Via  Delle Nazioni n. 55, relativa agli impianti da  modificare nel Comune di  Modena (MO), Via Pico della Mirandola  n. 72, (Fabbricato F);


Vista la nota del 12.12.2001, pervenuta il 13.12.2001, con cui si  forniscono chiarimenti in merito alle incongruenze  emerse, alla data di messa a regime delle emissioni n. 81, 82, 83, 85 e 86, tra i valori di portata autorizzati e quelli  reali;


Vista la nota del 5.6.2002, pervenuta il 25.6.2002, con cui la ditta in oggetto comunica l’intenzione di spostare l’emissione n. 75 (lavatrice tecnofirma tg I 04005)  all’interno dello stesso fabbricato (F) in sostituzione dell’emissione n. 42 (lavatrice Triton tg 56100) che verrà demolita;  

     Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

 -scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

     Visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale in  materia di inquinamento atmosferico, di cui all'art. 9 della L.R.  36/89, espresso  nella  seduta del 11.11.1996 secondo il quale  per  gli impianti  non  presidiati  da impianti  di  abbattimento  risulta opportuno  prescrivere  analisi periodiche  di  autocontrollo  da effettuarsi  con  periodicità  almeno  annuale;

     Visti altresì i pareri favorevoli, prot. n. 31001 del  5.32001 e prot. n.  33787 del 8.3.2001, espressi dal Sindaco del Comune di  Modena ai sensi dell'art. 7, comma 4) del DPR 24 Maggio 1988, n. 203;


Vista l’istruttoria tecnica di Arpa Modena, distretto di  Modena, prot. n. 2965  del 23.4.2001, pervenuta il  7.5.2001;

     Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;

     Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;

     Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

     Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;

     Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288; 


Visto il D.M. 12 luglio 1990;


Vista la legge 21 aprile 1999 n. 3;


visto l’articolo 107 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  e l’articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

di autorizzare ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizza​zioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta NEW HOLLAND ITALIA SPA ad effet​tuare nello stabilimento ubicato in Comune di Modena, Via  Pico della Mirandola n. 72, (Fabbricato F), la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Determina inoltre che  NULLA OSTA

allo spostamento dell’emissione n. 75 in sostituzione del punto di emissione n. 42 che verrà demolito.

     Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - TEM BOSCH (tg. 85005)  

Portata massima                                                                             650
Nmc/h

Altezza minima                                                                                 10
m

Durata                                                                                                16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                      10
mg/Nmc 

CO                                          
                                                   10
mg/Nmc

Impianto di depurazione: Adsorbitore a carboni attivi

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - LAVORAZIONE MECCANICA 






  (fresa Olivetti/Saimp tg. 81069) 

Portata massima                                                                          1.500
Nmc/h

Altezza minima                          
                                                    10
m

Durata                                                                                                16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                      10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - LAVORAZIONE MECCANICA 






  (Torni Plitter tg.81053-81054)  

Portata massima                                                                           950
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                              16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                     10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - VASCA EMULSIONE  

Portata massima                                                                         4.600
Nmc/h

Altezza minima                                                                                10
m

Durata                                                                                               16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                       5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - IMPIANTO KOLONE  

Portata massima                                                                       16.300
Nmc/h

Altezza minima                                                                                15
m

Durata                                       
                                                   16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                        5
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - LAVATRICE  

Portata massima                                                                        1.900
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                              16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                      5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 67 - LAVATRICE  

Portata massima                                                                       1.900
Nmc/h

Altezza minima                                                                              10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                     5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 68 - LAVATRICE  

Portata massima                                                                        1.900
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                       5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - LAVATRICE  

Portata massima                                                                        1.900
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                       5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - HEKERT (3 stazioni)  

Portata massima                                                                        6.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                     10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - HEKERT (3 stazioni)  

Portata massima                                                                        6.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                     10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - HEKERT (3 stazioni)  

Portata massima                                                                        6.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                               10
m

Durata                                                                                             16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                     10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - HEKERT (1 stazione)






HURON  (1 stazione)  

Portata massima                                                                        4.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                              10
m

Durata                                                                                            16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare                                                                   10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - LAVATRICE  

Portata massima                                                                        600
Nmc/h

Altezza minima                                                                            10
m

Durata                                                                                          16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                    5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - LAVATRICE  (lavatrice tecnofirma tg I 04005)

Portata massima                                                                       600
Nmc/h

Altezza minima                                                                           10
m

Durata                                                                                          16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Alcaline (come Na2O)                                                  5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 80 - BANCO PROVA UNIVERSALE  

Portata massima                                                                              Tiraggio naturale

Altezza minima                                                                          10
m

Durata                                                                                         16
h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - LAVATRICE  Tecnofirma 

Portata massima                                                                   1.500
Nmc/h

Altezza minima                                                                          10
m

Durata                                       
                                             16 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (come PO4)
                                               5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 82 - TEMPRA + LAVORAZIONI MECCANICHE 





 (Forno Saet  + tornio Sunstrand tg. 80076 + Rettifica  Sailup tg 75039)

Portata massima                                                                  12.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                           12
m

Durata                                       
                                              16  
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                    10
mg/Nmc

Sostanze Organiche Volatili                                                    120 
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 83 - LAVORAZIONI MECCANICHE






(centri  lavoro Huron tg. 88027 - 880071)  

Portata massima                                                                    3.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                           12
m

Durata                                       
                                              16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                    10
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - LAVORAZIONI MECCANICHE






(centri  lavoro Huron tg. 88072 - 880073)  

Portata massima                                                                    6.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                           12
m

Durata                                       
                                              16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                   10
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 85 - LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima                                                                    4.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                           12
m

Durata                                       
                                              16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare + Nebbie Oleose                                    10
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 86 -  LAVATRICE TECNOFIRMA

Portata massima                                                                         1.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                12
m

Durata                                       
                                                   16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline  (come Na2O)                                                        5
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 87 -  LAVATRICE TECNOFIRMA

Portata massima                                                                           1.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                  12
m

Durata                                       
                                                    16
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: 

Sostanze alcaline  (come Na2O)                                                         5
mg/Nmc 

PUNTO DI EMISSIONE N. 88  - TORNI PADOVANI  (tg. h04201-g61201)






 RULLATRICE Grob (tg.75038) 






 CENTRI LAVORO OMZ  






 INTESTATRICE COMINI   (tg. j29201)

Portata massima                                                                            6.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   10
m

Durata                                       
                                                      16 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                            10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 89 - TRASFERTA 124  (tg.810013)

Portata massima                                                                          16.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   10
m

Durata                                       
                                                      16 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                            10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 90 - CENTRI DI LAVORO Heckert (n. 3 stazioni)

Portata massima                                                                            4.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   10
m

Durata                                       
                                                      16 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                            10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 91 - LAVATRICE Hofroy

Portata massima                                                                            3.500
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   10
m

Durata                                       
                                                      24 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na2O)                                             5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 92 - ALLESTIMENTO COMAU tg81014






- levigatrice gehring tg.82001 

Portata massima                                                                            8.000
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   10
m

Durata                                       
                                                     24 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie Oleose + Materiale Particellare                                            10
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - LAVATRICE  tecnofirma  tg 99900800

Portata massima                                                                            1.800
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   12
m

Durata                                       
                                                     24 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na2O)                                            5
mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 94 - LAVATRICE  tecnofirma  tg 00900204

Portata massima                                                                            1.200
Nmc/h

Altezza minima                                                                                   12
m

Durata                                       
                                                     24 
h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na2O)                                            5
mg/Nmc

    La sostituzione del carbone attivo di cui al depuratore relativo all’emissione n. 30 (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

    Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento ed analisi e valutazio​ne degli inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2), punto b) del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

U.N.I  10169  per la misura della portata. 

U.N.I. 10263 per la determinazione del materiale particel​lare.

U.N.I. 10263 per la determinazione di nebbie oleose +  materiale particel​lare.

UNICHIM  543 per la determinazione del monossido di carbonio.

Fosfati (espressi come PO4)
Campionamento:  isocinetico del particolato su membrana in nitrato di cellulosa (almeno 1m3). 

Solubilizzazione in acqua del particolato raccolto  

Determinazione:  Lettura spettrofotometrica secondo metodo per acque IRSA-CNR n. 4090

Sostanze Alcaline (espresse come Na2O)

Campionamento: 1 lt/min con 2 gorgogliatori a piastra posti in serie e contenenti 100 mL di acqua distillata ciascuno

Determinazione: mediante titolazione acido/base con Acido cloridrico

     Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:
 - scala di sicurezza con salvavita;

 - piattaforma con recinzione;

 - bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

     I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56). 

    ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente e  ARPA Sezione Provinciale di Modena, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 8 comma 3 del DPR 203/88.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5) del DPR 203/88 l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale  per le emissioni n. 30, 40, 43, 54,  64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  81, 82, 83, 84, 85, 86,  87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94.

     La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteri​stiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPA-MODENA (distretto territoriale) e firmate dal responsabi​le dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo compe​tenti.

     Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indi​cati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

     Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale.

     Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrit​tivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione con prot. n.   4189/8.7.8 del  16.1.2002.




Il Dirigente


F.to ROMPIANESI GIOVANNI 
